
















REMS Tiger ANC VE Set
Elektryczna pilarka szablasta do rur z regulacją elektroniczną (VE) do łatwego, szybkiego, prosto
kątnego cięcia z uchwytem prowadzącym i do cięcia z wolnej ręki do 6”, 250 mm. Jednostka 
napędowa z uchwytem obejmowym, bezobsługową, chronionym przed wodą i pyłem napędem 
oscylacyjnym z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), 
agresywnym posuwem mimośrodowym, wysokosprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 
50 – 60 Hz, 1050 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowe elektroniczne 
sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszania). Uniwersalne mocowanie 
brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt prowadzący do 2”. 2 sztuki REMS Brzeszczot 
specjalny do 2”. W stabilnej skrzynce z blachy.   
Nr art. 560027       2.700,–

zł  2.199,–

REMS Tiger ANC VE – piła dla instalatora.
Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle. 

1050 W – tylko 3 kg

Niemiecka jakość

Z regulacją elektroniczną (VE) i uchwytem 
prowadzącym.

REMS Tiger ANC SR Set
Elektryczna pilarka szablasta do rur z regulacją prędkości (SR) do łatwego, szybkiego, prosto-
kątnego cięcia z uchwytem prowadzącym i do cięcia z wolnej ręki do 6”, 250 mm. Jednostka 
napędowa z uchwytem prostym maszynowym, bezobsługowa, chronioną przed wodą i pyłem 
przekładnią z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), stałym 
posuwem mimośrodowym, wysokosprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, 
bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja szybkości 
cięcia, z łagodnym rozruchem, generatorem tachometrycznym, kontrolą temperatury i ochroną 
przed zablokowaniem. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. 
Uchwyt prowadzący do 2”. 2 sztuki REMS Brzeszczot 
specjalny do 2”. W stabilnej skrzynce z blachy.   
Nr art. 560026       3.024,–
specjalny do 2”. W stabilnej skrzynce z blachy.   

zł  2.499,–

REMS Tiger ANC SR – z regulacją prędkości.
Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle. 

1400 W – 3,1 kg

Niemiecka jakość

Bezstopniowa elektroniczna regulacja szybkości cięcia.
Idealna także do cięcia rur ze stali nierdzewnej.
Z elektroniką tachometrycznej regulacji obrotów.

REMS Tiger ANC Set
Elektryczna pilarka szablasta do rur do łatwego, szybkiego, prostokątnego cięcia z uchwytem 
prowadzącym i do cięcia z wolnej ręki do 6”, 250 mm. Jednostka napędowa z prostym uchwytem 
maszynowym, bezobsługowa, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z 
całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem 
mimośrodowym, wysokosprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, 
bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Nastawiona stała szybkość cięcia. Zabezpieczenie 
przed przeciążeniem. Uniwersalne mocowanie brzeszczota. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt 
prowadzący do 2”. 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny do 2”. W stabilnej skrzynce z blachy.   
Nr art. 560020     2.604,–

zł  1.999,–

REMS Tiger ANC – piła szablasta do rur.
Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle. 

1050 W – tylko 3 kg

Niemiecka jakość

Nastawiona stała, optymalna szybkość cięcia, specjalnie 
do cięcia rur stalowych.

Uchwyt prowadzący zwiększa 
o 400% siłę cięcia.

Uchwyt prowadzący zwiększa o 
400% siłę cięcia.

Uchwyt prowadzący zwiększa o 
400% siłę cięcia.

ANC – dla najwyższych wymagań.

ANC – dla najwyższych wymagań.

ANC – dla najwyższych wymagań.



REMS Solar-Push K 60
Elektryczna jednostka napełniająco-płucząca do prostego i szybkiego napełniania, płukania i 
odpowietrzania zamkniętych systemów. Wydajność tłoczenia ≤ 50 l/min, pojemność pojemnika 
30 l. Z pompą wirnikową, odporność na temperaturę pod trwałym obciążeniem ≤ 60°C. 
Ciśnienie tłoczenia ≤ 5 bar/0,5 MPa/73 psi. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 860 W. 
2 giętkie przezroczyste wzmocnione węże z PCW ½” T60, długość po 3 m, odporność na 
temperaturę ≤ 60°C. W kartonie.
Nr art. 115312       2.603,33

REMS Solar-Push I Set EPDM
Elektryczna jednostka napełniająco-płucząca do prostego i szybkiego napełniania, płukania i 
odpowietrzania zamkniętych systemów. Wydajność tłoczenia ≤ 30 l/min, pojemność pojemnika 
30 l. Z pompą łopatkową, odporność na temperaturę pod trwałym obciążeniem ≤ 80°C. 
Ciśnienie tłoczenia ≤ 4 bar/58 psi. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 370 W. Zawór 
redukujący ciśnienie. 2 giętkie węże wzmocnione z EPDM ½” T170, po 3 m długości, 
odporność temperaturowa ≤ 170°C.
Nr art. 115211       3.504,– 

REMS Solar-Push – napełnianie, płukanie, odpowietrzanie w jednej operacji.   
Samozasysająca. Duża wydajność tłoczenia. Idealna do systemów solarnych, 
geotermicznych i ogrzewania podłogowego. 

zł  1.999,– zł  2.899,–
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Nowość

REMS MSG – Racjonalne zgrzewanie 
złączek.

REMS MSG 63 FM Set 20 - 25 - 32
Zgrzewarka do złączek z elementem grzejnym, do rur z tworzywa sztucznego i złączek z PB, 
PE, PP, PVDF. Element grzejny 230 V, z bolcami, mufami grzejnymi pokrytymi PTFE dla 
Ø 20, 25, 32 mm. Stała temperatura dla rur PP nastawiona na 260°C, z mechaniczną regulacją 
temperatury. Stojak do odstawiania. Mocowanie do stołu do zamocowania zgrzewarki w 
położeniu poziomym lub pionowym. Klucz kołkowy sześciokątny do montażu i demontażu 
bolców i muf grzejnych. W stabilnej skrzynce z blachy. 
Nr art. 256231       1.512,–

zł  999,–

Elementy grzejne zgodne z DVS. 
Wysokiej jakości powłoka PTFE. 

Wydajność ≤ 50 l/min

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de

Sprzedaż tylko poprzez handel 
specjalistyczny.


